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Tetraederfomiiger Behalter, insbesondere fiir fliissige Waren 

Patentiert im Gebiet der Bundesrepubllk Deutschland vom B. Marz 1945 an 
Patentanmeldung bekanntgemadit am 21. Mai 1952 
PatenterteSlung bekanntgemadit am 10. Oktober 1963 
Die Prioritat der Anmeldungen in Sdiweden vom 27. Mfirz nnd 25. Oktober 1944 
ist in Anspradi genommen 



G^enstand der Erfindung ist ein tetraederfor- 
miger Behalter, insbesondere fiir fliissige Waren, 
z. B. Milch, bestehend atts einem rechteckigen Stuck 
Papier oder ahnlichembiegsamem Material, welches 
5 Stuck an zwei entg^engesetzten Kantcn zusammen- 
gefiigt ist zur Bildung einer Hiilse, deren beide 
Enden in je einer von zwei zueinander senkrechten 
Ebenen flachgedriiclct und versiegelt sind. Die Er- 
findung ist dadurch gekennzeichnet, daB die beiden 
10 kurzeren Kanten des rechteckigen Stiickes zur Bil- 
dung der Hiilse zusammengefiigt sind und daB das 
Verhaltnis zwischen Umfang und Lange der Hiilse 



so gewahlt ist, daB alle sechs Kanten des durch die 
Flachdriickung der beiden Enden der Hiilse in je 
einer von zwei zueinander senkrechten Ebenen ent- 
standenen Tetraeders praktisch gleich lang sind. 

Der erfindungsgemafie tetraederformige Behalter 
aus Papier oder ahnlichem biegsamem Material be- 
wahrt sich praktisch und okonomisch als eine nach 
dem Entleeren des Inhalts wegzuwerfende Verpak- 
kung fur solche fliissigen Waren, z. B. Milch, die 
sonst in nach dem Entleeren des Inhalts zum Liefe- 
ranten zuriickzusendenden Flaschen geliefert 
werden. 
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Der tetraederformige B eh alter nacli der Erfin- 
duiig ist in der Anwendung aufierstpraktisch. Dank 
seiner Form kann der Behalter auf irgendeine 
seiner vier Seiten als Grundflache aufrecht auf den 
5 Tisch Oder in den Kiihlschrank gestellt werden und 
steht dann sogar fester als eine gewohnliche Milch- 
flasche, so dafi es demnach beinahe unmoglich ist, 
den Behalter versehentlich umzustoBen, was da- 
gegen bei Flaschen vorkommen kann. Der Behalter 

lo laBt sich durch Abschneiden seiner nach oben ge- 
richteten Spitze von einem jeden miihelos ofFnen, 
und nach dem Offnen kann er seines Inhalts oder 
auch nur eines Teils desselben enleert werden, 
um fiir spatere Verwendung beiseite gestellt zu 

15 werden. 

Der erfindungsgemafie tetraederformige Behalter 
stellt sich in der Herstellnng sehr billig. Fiir ein 
gegebenes Volumen des Behalters wird ein Mini- 
mum von Papier benotigt, wodurch der Behalter 
20 nach Verbrauch des Inhalts ohne weiteres wegge- 
worfen werden kann. Der Riicktransport von ver- 
wendeten Behaltern zum Lieferaiaten fallt somit 
ganz weg. 

Es ist bereits bekannt, Behalter aus Papier durch 
25 Faltung in der Form eines fll^MMipvTetraeders 

unter Verwendung eines Zuschnittes herzustelleu, 
der uicht nur die vier theoretisch zur Bildimg der 
Tetraederflachen erf order! ichen, sondern auch noch 
drei weitere dreieckige Felder aufweist, durch 

30 deren Umklappen der Tetraeder doppelschichtige 
Seitenwande auf einer einschichtigen Grundflache 
erhalt. Dadurch wird nicht nur die Fertigung des 
tetraederformigen Behalters umstandlich, sondern 
es ergibt sich auch ein unnotiger Materialverbrauch. 

35 Auch lafit sich dieser Behalter praktisch nicht 
fliissigkeitsdicht an den Ecken ausbilden, da eine 
dichtende Verklebung der Eckenspitzen nicht er- 
reichbar ist, und auBerdem ist es nicht moglich, 
ihn nach Herstelltmg und Fullung in einer konti- 

40 nuierlich arbeitenden Maschine zu verschliefien. 
Auch wenn ein ungefahr tetraederforiniger Ver- 
paclcungsbehalter, wie ebenfalls bereits bekannt, 
durch Verschliefien der beiden Enden einer Papier- 
hulse nach zueinander senkrechten geraden Kanten 

45 und durch Ausbildung schrager Falten von den 
beiden Enden der einen nach dem dnen Ende der 
anderen Kante erzeugt wird, ist ein kontinuier- 
liches Formen, Fiillen und Verscfaliefien des Be- 
halters in ein und derselben Maschine praktisch 

50 nicht durdifiihrbar. Alle diese und ahnliche Be- 
halter von Tetraederform bringen keine Losung 
des der Erfin^tmg zugrunde liegenden und durch 
diese einwandfrei verwirklichten besonderen Ver- 
packungsproblems der Schaifung eines aus Papier 

55 Oder einem ahnlichen Werkstoff mit einem Mindest- 
aufwand an Material formbaren tmd dabei flussig- 
keitsdicht verschliefibaren und auf jeder Seite 
standfesten sowie in kontinuierlicher Massenferti- 
gung sowohl herstellbaren wie fuUbaren und ver- 

60 schlieBbaren Behalters. 

Zur weiteren Erlauterung der Erfindung wird 
ein Ausfiihrungsbeispiel derselben an Hand der 
Zeichnung beschrieben. Es zeigt ^^'^^^^ 



Fig. I eine Draufsicht eines Ausgaugsstreifens 
in Form eines mit Klebstoffrandern versehenen 65 
rechteckigeii Stiickes aus Papier oder irgendeinem 
anderen zweckmafiigen biegsamcn Stoff zur Her- 
stellung einer Hiilse, 

Fig. 2 ein Perspektivbild des in eine Hiilsc ge- 
formten Streifens, 

Fig. 3 ein Perspektivbild der in Fig. 2 gezeigten 
Hiilse nach Flachdriicken und Verscliliefien der- 
selben an dem einen Ende, 

Fig. 4 ein Perspektivbild der in Fig. 3 gezeigten 
Hiilse nach nicht ganz fertiger Flachdriickung und 75 
Versiegeltmg derselben auch an dem anderen Ende, 

Fig. 5 ein Perspektivbild des fertig hergestellten 
tetraederformigen Behalters. 

In der Zeichnung bezeichnet i einen Ausgangs- 
streifen in Form eines rechteckigen Stiickes aus 80 
Papier oder irgendeinem anderen zweckmafiigen 
biegsamen Stoff, der mit Klebstoffrandern 2, 3, 4 
langs drei seiner Kanten versehen ist und der sich 
zur Bildung einer Hulse (Fig. 2) durch Zusammen- 
kleben von zwei gegeniiberliegenden Kanten des 85 
Streifens mit Hilfe des Klebstoff randes 2 eignet, 
so daB eine sich iiberlappende Fuge entsteht, wie 
bei 5 in Fig. 2 gezeigt ist. Die zwei Enden dieser 
Hiilse werden in je einer von zwei zueinander 
senkrechten Ebenen flachgedriickt und vcrschlossen, 90 
so dafi die durch das Flachdriicken entstehenden 
Kanten gerade und senkrecht zueinander werden, 
wie mit den strichpunlctierten Linien 6 und 7 in 
Fig. 3 angedeutet ist. Die Lange imd der Umfang 
der gebildeten Hiilse miissen in einem solchen Ver- 95 
haltnis zueinander stehen, dafi die Hiilse durch die 
eben erwahnte Flachdruckung ihrer beiden Enden 
in je einer von zwei zueinander senkrechten Ebenen 
in ein annahernd regelmafiiges Tetraeder verwan- 
delt wird. Fig. 3 zeigt die Hiilse, nachdem das eine 100 
Ende ilacbg^lriickt und mittels des Klebstoff- 
randes 3 vcrschlossen (verklebt) worden ist. Fig. 4 
zeigt den entstehenden Behalter in einer spateren 
HerstellungBphase, in der auch das andere Ende 
flachg«iriidct und mittels des Klebstoffrandes 4 105 
versdilossen (vericlebt) worden ist, bis auf eine 
kurze Strecke in der einen Ecke des entstehenden 
Tetraeders, wo namlich eine OffnungS noch ver- 
bleibt Wenn der Behalter nicht schon gefullt wird, 
wenn er sich in dem in Fig. 3 gezeigten Zustand "o 
befindet, so kann er durch die noch verbleibende 
Offnung 8 in der in Fig. 4 gezeigten Herstellungs- 
phase gefullt werden, ehe das Flachdrucken des 
letzten Stiickes voUbracht und dadurch auch die 
OifnungS vcrschlossen wird. Wie aus Fig. 4 er- "5 
sichtlich ist, bilden die durch das Flachdrucken von 
den Enden der Hulse entstandenen Kanten 9 und 
ID der tetraederformigen Verpackung versteifende 
oder verstarkende Flossen oder Flansche auf der- 
selben, wahrend die ubrigen Kanten des Tetraeders lao 
eine etwas abgerundete Form annehmen. Fur die 
Klebstoffrander z, 3 und 4 kann zweckmaBig ein 
thermoplastischer oder druckempfindlicher Kleb- 
stoff zur Verwendung kommen, der es ermoglicht, 
das Verkleben durdi Wanne oder Druck oder i»5 
beides mittels Rollen oder anderer Prefiwerkzeuge 
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auszufiihren, die zmn Flachdriicken der Enden der 
Hiilse verwendet werden. Der fertile, gefiillte und 
verschlossene tetraederformige Behalter wird durch 
Abschneiden einer seiner Ecken geoffnet oder auch 
5 dadurcli, da 6 in einer der Eckcn ein Loch geniacht 
wird. Der Behalter kann darauf genau wie eine 
Flasche auf einen Tisch oder eine andere Unterlage 
mit der geolfneten Ecke nach oben gestellt werden, 
ohne dafl der Behalter leicht zum Umkippen ge~ 

10 bracht werden kann. Femer kann man bequem 
direkt aus dem Behalter trinken, genau wie direkt 
aus einer Flasche. 

Der erfindungsgemafie tetraederformige Behalter 
kann aus jedem biegsamen Material hcrg:estellt 

X5 werden, wie kaschiertem oder unkaschiertem 
Papier, wasserfestem Papier, olfestem Papier, 
Zelluloid, Zellglas od. dgl. Weim der Behalter aus 
cinem thermoplastischen Material besteht oder mit 
einem solchen irapragniert oder uberzogen ist, kann 

2o das VerschlieBen des Behalters statt durch Kleben 
od. dgl. durch Verschmelzen oder SchweiBen mit 
Hilfe von Warme und gegebenenfalls Druck sowie 
gegebenenfalls in Zusammenhang mit einer gleich- 
zeitigen Hartung des thermoplastischen Materials 

as erfolgen. 



PATENTANSPRUCH: 

Tetraederformiger Behalter, insbesondere fiir 
fliissige Waren, bestehend aus einem recht- 
eckigen Stiick Papier oder ahnlichem bieg- 
samem Material, welches Stiick an zwei ent- 
gegengesetzten Kan ten zusammengefiigt ist zur 
Bildung einer Hiilse, deren beide Enden in je 
einer von zwei zueinander senkrechten Ebenen 
flachgedriickt und versiegelt sind, dadurdi ge- 
kennzelchnet, da6 die beiden kiirzeren Kanten 
des rechteckigen Stiick es zur Bildung der Hulse 
zusammengefugt sind und dafi das Verhaltnis 
zwischen Umfang und Lange der Hiilse so ge- 
wahlt ist, dafi alle sechs Kanten des durch die 
Flachdriickung der beiden Enden der Hiilse in 
je einer von zwei zueinander senkrechten Ebenen 
entstandenen Tetraeders iHHrtiBlakHHHi 
■■■I praktisch gleich lang sind. 

In Betracht gezogene Druckschriften: 
Schweizerische Patentschrift Nr. 1 86 414; 
franzosische Patentschrift Nr. 738055; 
britische Patentschriften Nr. 433480, 442 176, 
442 180. 
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